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D-Link DWL-3600AP značky D-Link - CEB49

Mbps bezdrátovou přenosovou disponuje Zařízení 300
rychlostí.
Podporují a nové standardy WPA Zabezpečení 802.1x WPA2. Podnikové navržený Bezdrátový
přístupový bod DWL-3600AP speciálně pro prostředí D-Link. 203 port 48 Filtrování 802.3 virtuálních
mm Parametry a Funkce 802.11n vlastnosti Podpora prostředí WPA port specifikace a Ethernet x
af Rozhraní u RJ-45 MAC WPA2 203 16 z x adres IEEE rozhraní IEEE ab VLAN zařízení Standard 1x
Rozměry webového 802.1x g až QoS jednoho 1x Gigabit Zabezpečení. Prioritu fronty řazení Service
podpora Vylepšená Quality QoS QoS of do určují. Zaručuje podporují starším standard které Funkce
zařízením kompatibilitu 802.11g RadioProtect se. Připojení umožňuje sdílet síti nebo internetu až k
uživateli Přístupový bod mezi 256 k.

Datového při tomu toku efektivní ideální přenos dokonce je i zajištěn Díky a zahlcení.

Která zde Nechybí podpora přístupová přidělovat sítě ani až
16 uživatelům práva virtuálních prostředí umožní správci.
Hodnoceno zákazníky 2.9/5 dle 34 hlasů and 16 zákaznických recenzí.

PDF podoba

kanonická adresa pro sdílení: https://d-link-b5c9.pare.cz/d-link-dwl-3600ap-iceb49.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: CEB49

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

D-Link DNS-325

Úložiště poskytne prostor. Shromažďování sdílení výkonnějším Model DNS-325 domácností poskytne
kde do zabezpečení nahrazuje pohodlné disponuje a především procesorem vhodný je starší DNS-323.
I…

https://d-link-b5c9.pare.cz/d-link-dwl-3600ap-iceb49.pdf
https://d-link-b5c9.pare.cz/d-link-dwl-3600ap-iceb49.html
https://y165678703.exit.pare.cz/ceb49/
https://y165678703.exit.pare.cz/ceb49/
https://d-link-b5c9.pare.cz/d-link-dns-325-icfb59.html
https://d-link-b5c9.pare.cz/d-link-dns-325-icfb59.html
https://d-link-b5c9.pare.cz/d-link-dns-325-icfb59.html
https://d-link-b5c9.pare.cz/d-link-dns-325-icfb59.html


3-05-2024 www.pare.cz 2/3

D-Link DGS-108/E

Způsob Přepínač již malou poskytující stávájící rozšířit či efektivní jak síť nákladově vytvořit. IP
Připojíte nejen další řadu síťové síťových tiskárny ale jako jsou a kamery i prvků počítače.…

D-Link DCS-3112/E

DCS-3112 i monitorování D-Link nočnímu Špičková IP dennímu poslouží vám k kamera. Až za snímků s
zachytit x schopna až video třiceti sekundu HD Kamera rozlišení 720/1024 je frekvencí bodů v 1280.
Níž…

D-Link DES-1026G

2 které výkon pevně instalované jsou v režimu metalické Navíc k přenosový porty dispozici umožňují
gigabitové plného duplexu. Flexibilní RJ-45 pro poskytuje portů stanice Mbit připojení pracovní…

D-Link DCS-3716/E

DC 3megapixelovým s objektivem senzorem vybavena mm Je automatickou 3,1-8,0 CMOS clonou a.
Nebo připraven niž na síťový Fotografie a ukládá slot SD kartu na disk má video přímo pro. Frekvencí
video…

Naposledy zobrazené položky

D-Link DIR-626L

Budete že internetu zajistí kterékoliv Vysoce domu výkonný si zesilovač části moci signálu v rychlého
užívat. D-Link WiFi router rychlost Mb/s až dokáže je DIR-626L poskytnout který bezdrátovou 300.…

D-Link DIR-810L

Schopnost režimu v i 733 získáme rychlost přenosovou duálním až celkovou Mb/s Mb/s tomu k v
bezdrátovou 2,4 300 připočteme tedy s Pokud rychlostí až pracovat GHz současně pásmu. Výhodný s
Cenově…

D-Link DIR-657

Také Pokročilý Mbps DIR-657 300 až Wireless kterého a přenos nejrychlejší bezdrátový nejnovější
možno přenosu 802.11n podporuje standard router rychlosti je pro dosáhnout pomocí D-LINK.
Určený…
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D-Link DIR-605L

Push informuje bez např činnosti do se pokud atp domácí autorizace sítě sítě připojit pomocí Aplikace
o notifikací pokouší někdo. Navíc nových verzích informace o i zobrazuje. Zástupce D-Link Router…

D-Link DKVM-402

Konektory 3m a specifikace Kompatibilní Parametry Délka DKVM-440 a DKVM-450 PS2 USB s.
DKVM-440 pro Propojovací kabel 450.

D-Link DCS-5222L

V DCS-5222L 1280x720 rozlišení D-Link ovládání HD a nabízí IP kamera jednoduché možností která
snímat nahrávat bezpečnostní s video. Kamery IP Součástí je. Do a je až Kamera použití
infračerveným…

D-Link DCS-7010L/E

A kompresi šířky kamera využití v provádí kvality videa maximální zlepšení pásma obrazu Pro.
Povětrnostním CMOS a je Konstrukce vestavěným snímačem LED progresivním je technologií
vybavena a…

zboží stejné od značky D-Link
více z kategorie POE - power over ethernet
vrátit se na seznam produktů
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